Griera

APLICACION RODILLOS

LANA SUPERIOR i

Urid L Lana r_nerina natural alta calidad
CoD ... cm. @ e 4 seleccionada.
o Mango madera. Varilade & 7 mm.
7010 60 25 19 i Aplicaciones: pinturas base agua.
Superficies lisas y rugosas.
7011 60 29 12
LANA CORRIENTE 3
Unid. | Lana merina natural.
COD. ,gmm. cm. == Iﬂf’-" Mango polipropileno. Varilla de @ 7 mm.
-'.'!' Aplicaciones: pinturas base agua.
7040 50 25 12 Superficies lisas y rugosas.
7041 50 29 12
7042 50 18 12
LANA ACRILICA ’\\
Unid. \ Tejido de poliéster 100%.
CO D. gmm. cm. @ Mango polipropileno. Varilla de @ 6 mm.
Aplicaciones: pinturas base agua.
7410 40 25 12 Superficies lisas y semirugosas.
7411 40 20 12
7412 40 18 12
7413 40 12 12

HILO BICOLOR ACOLCHADO @ 7 ;\] Tejido de poliamida 100% tricolor,

acolchado interior.

Unid. / |
COD: gmm. cm. @, f/_: ; Mango bimateria. Varilla de @ 7 mm.
j ‘:' | Aplicaciones: pinturas base agua. Superficies
7181 60 18] 12 # ' lisas y semirugosas. Alto rendimiento

7182 60 18 12 ‘ 1-' ‘ﬁ‘,’ \.; y gran capacidad de absorcion.
eF i

SUPER FELPON

AMARILLO - FACHADAS @

Tejido de poliamida 100% amarillo.

Unid.
COD. .@mm. cm. t@ Mango bimateria. Varilla de @ 7 mm.
Aplicaciones: pinturas base agua. Superficies

7110 50 25 12 jsas y semirugosas. Alto rendimiento.
7111 50 20 12 | Te—1
7112 50 18 12 = PROI
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RODILLOS
|

\\' . Superficies lisas.

Tejido de poliamida 100% raya amarilla.

Mango bimateria. Varilla de @ 7 mm.
Aplicaciones: pinturas base agua.

Tejido poliacrilico 100% raya amarilla.

Aplicaciones: pinturas base agua.
Superficies lisas.

Tejido poliester raya amarilla.
Mango polipropileno.
Aplicaciones: pinturas base agua.
Superficies lisas.

Tejido de microfibra 100% blanca.
Mango bimateria. Varila de & 7 mm.

Aplicaciones: pinturas base agua.
Superficies muy lisas, gran
capacidad de absorcion.

Tejido velour 100%, lana virgen.

Mango polipropileno. Varilla de @ 7 mm. : <
BRICDIAY

Mango polipropileno. Varila de @ 7 mm.

Aplicaciones: esmaltes vy barnices.
Superficies lisas.
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ANTIGOTA SUPERIOR -
PAREDES Y TECHOS

COD. gmm. CI: %

7169 50 25 12
770 50 22 12
yaval 50 18 12
772 50 11 12

ANTIGOTA "BRICO" -
PAREDES Y TECHOS

COD. Qmm. cm. 4%

7165 50 25 12
7166 50 22 12
7167 50 18 12

ANTIGOTA "ECO" -
PAREDES Y TECHOS

COD. Lm cm. ==

50022 50 29 12
MICROFIBRA -
PAREDES ¥ TECHOS
COD) gmm. CITL. %
7027 50 29 12

VELOUR - ESMALTES

Y BARNICES

DLGIBY Qmm. cm. %
7231 40 99 12
7232 40 18 12
7233 40 11 12



APLICACION RODILLOS

ESMALTAR POLIESTER 4\
Unid. Tejido de poliester 100% blanco.
COD. gmm. cm. @ | Mango polipropileno. Varilla de @ 7 mm.
", Aplicaciones: esmaltar poliéster.
7241 40 29 12 | Superficies lisas.
7242 40 18 12
7243 40 1 12
7244 40 o7 12
GRANO ESPONJA PORO 3
Unid. Espuma poliuretano naranja, poro 3.
O gmm. el @ Mango polipropileno. Varilla de @ 7 mm.
Aplicaciones: para estucar
7320 75 25 12 superficies irregulares.
7321 75 29 12
7322 75 18 12
RINCONERO ESPONJA PORO 3

Espuma poliuretano naranja, poro 3
Mango polipropileno. Varilla de @ 6 mm.

COD. gmm. 8 0 %

7349 130 11 12 Aplicaciones: para estucar esquinas
v lugares de dificil acceso.
VENEZIANO
COD. cm. %
7355 20 6
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RODILLOS

Aireador polietileno.
Aplicaciones: para eliminar

burbujas, con resinas de poliéster
y fibras de vidrio.

Tejido poliacrilico raya amarilla

Aplicaciones: pinturas base agua.
Superficies lisas.

Mango polipropileno.
Varilla de acero galvanizable
Aplicaciones: pinturas base agua.
Superficies lisas.

TPE, caucho termoplastico.

Aplicaciones: guardar rodillos
de 18, 22,25 cm.
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RODILLO AIREADOR
COD. Qmm. cm. ‘%
7364 70 24 12

RODILLO RECAMBIABLE

PAREDES Y TECHOS
COD. D cm ==
7048 50 22 12

VARILLA MANGO
POLIPROPILENO PARA
RODILLO RECAMBIABLE

COD. gmm. cm. %

7049 8 22 10

FUNDA RODILLO

COD. cm. cm ==

9029 275 182225 12



APLICACION RODILLOS RECAMBIABLES

ANTIGOTA 30 MIDI

Unid ; A Tejido antigota raya amarilla.
CO D. Qmm, I @ : ] Aplicaciones: paredes y techos. Superficies
)./" pequenfas o de dificil acceso. -
7580 30 15 10 & ‘j.

7581 30 10 10

VELOUR 30 MIDI

COD. anm. G %

7590 30 15 10
7591 30 10 10

gy ‘Tejido velour 100%, lana virgen.

Aplicaciones: esmaltar y barnizar. Superficies
pequefas o de dificil acceso.

NYLON RAYADO AZUL 30 MIDI

COD. gmm' CIT: %
7586 30 15 10

Tejido de poliamida texturizada.

Aplicaciones: pavimentos, sector
nautico. Alta resistencia.

RECAMBIO PORO 0O,
CANTO PLANO, SUPER FINO

Unid, Unid. . Espurmna poliuretano blanco, poro O.
COD Sl /ka @ Aplicaciones: esmaltar y lacar. Superficies
7610 05 _ 20 //'" peqguenas o de dificil acceso.
7611 11 = 10 y
7613 15 - 10 \ y
7622 05 2 10 packs \ y
7623 11 2 10 packs
7624 15 2 10 packs

RECAMBIO PORO 0O,
MARRON, DISOLVENTE

cOD. cm ", %
- 10

. Espuma poliuretano marrén, poro O.

Aplicaciones: esmaltar y lacar. Mayor
resistencia al disolvente.

7608 1

RECAMBIO PORO 3,
CANTO PLANO

COD. cm. “%. &>
12104 10 2 10 packs

Espuma poliuretanoc naranja, poro 3.

Aplicaciones: estucar. Superficies
pequefas o de dificll acceso. W
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RODILLOS RECAMBIABLES

Espuma poliuretano y fibra de nylon.

Aplicaciones: esmalltar y lacar metales, madera.

Superficies pequenas o de dificil acceso.

Tejido velour 100%, lana virgen.

Aplicaciones: esmaltar y barnizar. Superficies

peqgquenas o de dificil acceso.

Tejido antigota raya amarilla.

Aplicaciones: pinturas base agua. Superficies

peqguenas o de dificil acceso.

Tejido de poliamida texturizada.

Aplicaciones: pavimentos, sector nautico.

Alta resistencia.

Tejido microfibra

Aplicaciones: pinturas base agua. Superficies

pequenas o de dificil acceso.
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RECAMBIOS FLOCADO,
CANTO REDONDO 2 LADOS

COD. em. " %

7672 10 2 10 packs

RECAMBIO VELOUR

COD. cm. "™, %

7629 05 7 20
7630 10 - 10
7631 15 = 0
7633 05 2 10 pacLs
7628 10 2 10 packs
7634 15 2 10 packs

RECAMBIO ANTIGOTA SUPER

COD. cm. "M z%\

7651 05 5

7662 10 - =
7653 15 - 0
7638 05 2 10 pac]«s
7650 10 2 10 packs
7639 15 2 10 packs

RECAMBIO NYLON

RAYADO AZUL
CO D cm. Unid.
7660 10 10

RECAMBIO MICROFIBRA

COD. cm.
7578 10 10

Unid.




Criera

APLICACION RODILLOS RECAMBIABI ES
MINIRODILLO RECORTADOR \
CON GUIA POLIAMIDA Tejido de poliamida 100%.
- : Mango polipropileno
COb. cm. U"%ack % con guia incorporada.

Aplicaciones: recortes rectos
7602 o i — ‘\ Y impioe.

APLICACION VARILLAS
VARILLA MANGO / R
POLIPROPILENO .

COD. Fm cm. == //»

Mango polipropileno.

7680 6 05 10 : Varilla de acero

7681 6 1 10 ~\ galvanizada @ 6 mm.

7682 6 15 10 4 i Aplicaciones: para los midi

7683 6 11 larga 10 y mini recambios.

APLICACION INIWA S CTAB O] =S

ALARGO DE ALUMINIO

| —
Unid. ,.
COD. G U
Alargo de aluminio extrusionado cabezal fijo

7693 100 19 de plastico de alta resistencia, con anclaje de

7695 200 12 sujecion graduable para los distintos tipos de mangos,
7697 300 19 telescopico.
ALARGO DE ALUMINIO p.'— pa—
BASCULANTE
COD. cm. % Alargo de aluminio extrusionado cabezal

basculante de plastico de alta resistencia, con

7696 200 19 anclaje de sujecion graduable para los distintos

tipos de mangos, telescopico.
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ALARGADORES

Alargo de aluminio conico, ligero y de facil uso.

CUBETAS

- Cubetas de una asa,
distintas medidas.

Cubetas de 16L
con dos asas,
rejilla de plastico
opcional.

Cubeta baja o bandeja de
distintas medidas.

Cubeta baja o bandeja de 11cm,
varilla corta y recambio porc Ode 11 cm.

Cubeta baja o bandeja de 11cm,

varilla corta y recambio antigota de 11 cm.
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ALARGO DE ALUMINIO
BRICO, CONICO

COD. cm. %
7699 200 12

CUBETA DE PLASTICO, UNA ASA

COD. Litros. ==
7724 08 16
7738 12 12

CUBETA DE PLASTICO, DOS ASAS

COD. Litros. =
1725 16 10
7726 +rejlla 16 10

CUBETA PLASTICO BAJA

COD. cm. %
7735 11 10
7736 18 10
7737 22 10

KIT RECAMBIO PORO O

COD. cm. =
7750 " 16

KIT RECAMBIO ANTIGOTA

COD. cm. =
7759 1 16



APLICACION

KIT RECAMBIO PORO O
CON PALETINA

Unid. Cubeta baja o bandeja de 11cm,

COD. G @ varilla corta y recambio poro O de 11cm
paletina doble N°15.

7754 1" 16

REJILLA PARA CUBETAS
16Ly20L

COD. Material =&

7763 Metdlica 10
7769 Plastico 10

TIROLESA ITALIANA
CO D Unid,
8180 1

Acero
Aplicaciones: efecto gotelé.

CONJUNTO INTERIOR

DE PEINES

- Acero
C O D. % Aplicaciones: para la tirolesa italiana.
8182 1

PEINE DE RAYAR
(Pua redonda)

Unid.
COD. c @ Madera y acero
Aplicaciones: para efectos rayados
8091 12 12 y veteados.
8092 20 12
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CINTAS

Aplicaciones: para tapar y poder pintar.

Aplicaciones: para embalar.

Aplicaciones: para embalar.

Aplicaciones: para la dispensacion
de la cinta de embalar.
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Criera

PROTECCION

CINTA KREPP

COD. Medida ==

8150 19mm.*45m. 96
8151 24mm.*45m. 72
8152 30mm.*45m. 60
8153 36mm.*45m. 48
8154 48mm.*45m. 36
8113 60mm.*45m. 30
CINTA EMBALAJE
TRANSPARENTE

COD. Medida =
8138 50mm.*66m. 36

CINTA EMBALAJE MARRON

Unid.

COD. Medida

8140 50mm.*66m. 36
8141 50mm.*132m. 36

MAQUINA PARA CINTA

EMBALAJE
COD. Medida @U"id'
8142 1



PROTECCION PAPEL

PAPEL SIN PEGAMENTO

: Unid. Volumen reducido, antideslizante.
COD. Medida == Aplicaciones: proteccién general.
9655 15cm.*45m. 48
9656 30cm.*46m. 24
9657 45cm.*4bm. 24
9654 60cm.*45m. 2
9659 90cm.*45m. 12
9658 106cm.*45m. 12
9675 106cm.*200m. 03

PAPEL CON CINTA
ADHESIVA 1 LADO

COD. Medida

Unid.

8099 10cm.*20m. 84
8100 15cm.*20m. 64
8101 30cm.*20m. 34
8102 45cm.*20m. 32
8125 10cm.*45m. 42 . .
8126 15cm4sm. 30 e
8127 30cm.*45m. 15 Aplicaciones: proteccion de suelos en pasilios.
8128 45cm.*45m. 15
PAPEL GRUESO
ESPECIAL SUELOS

Unid.

cCOoD. Medida

. Especial suelos, tratamiento WS (water resistance).
9661 90cm.*45m. 10 Aplicaciones: proteccion de suelos, frena el
trapaso de liguidos.

FIELTRO

FIELTRO PLASTIFICADO

P Unid.
COD. Medida =
9660 Tm* 4m. 10 Antideslizante, absorbente e
9664 1m.*10m. 1 impermeable, protector de golpes.
9663 1m.*20m. 1 Aplicaciones: proteccién de suelos,
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Griera

PLASTICOS PROTECCION

CUBRETODO PLASTICO

Unid.

COD.Medida Grosor ==

8120 4m.*Bm. fino (7 micras de galga) 50
8123  4m.*Bm. medio (10 micras de galga) 20

* i
Lamina de cubriciéon transparente de polietileno, con 8121  4m.*Bm. grueso (40 micras degalgs) 10
diferentes opciones de micras de galga.

Aplicaciones: proteccion de muebles, suelos...

. . _ BOBINA POLIETILENO
Bobina de polietilenc de alta densidad HD de

cubricion transparente, 7 micras de galga. . Unid.
Aplicaciones: proteccion de muebles, ventanas... COD Medlda

8122 2m.*50m. 20

PLASTICO CON CINTA

y Unid.
| COD. Medida :
. Plastico con cinta de 19 mm.
ey o . ; 9620 35cm.*22,5m. 39
3 Aplicaciones: proteccion de interiores ol
W » (cristales, techos, puertas...) 9621 60cm.*22,5m. 25
' 9622 90cm.*22,5m. 20
9623 120cm.*22,5m, 20

9624 180cm.*22,5m. 20

GUANTES

Piel v lona. GUANTES PIEL Y LONA
Aplicaciones: especial jardineria. e
COD. “"“u =

8810 = 12

GUANTES DE LATEX,

[
\' Goma de latex natural. TALLA GRAN DE
Aplicaciones: proteccion general de las manos. i e
COD. "k ==
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PROTECCION MASCARILLAS

MASCARILLA ESTANDAR
Unid.
COD @ Mascarila de papel,
8170 50 Aplicaciones: proteccion contra el polvo.
MASCARILLA REFORZADA
Unid. Mascarilla profesional.
C O D z Ap!icaciones:’ groteccién contra particulas
8220 20 gruesas no toxicas.
MASCARILLA PROFESIONAL @
CON VALVULA FFP2
Unid. Mascarilla profesional.
C O D Aplicaciones: proteccion contra el polvo vy
8991 50 ENyap:z001 valvula de exhalacion.

CEotna

PREPARACION MEDIDOR

FLEXOMETRO
. Unid.
CO D Med Ida Instrumento de medida.
8148 5 m. 10
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Griera

CORTARDORES PREPARACION

CORTADOR PLASTICO
GRANDE GUIA ACERO

Unid.

COD. Medida "% o

9002 = 48
9021 (hojar) 18mm. 10 20

CORTADOR PLASTICO

MEDIANO
COD. Medida U"id/pad( %
9003 - 24

9021 (hojar) 18mm. 10 20

RASCAVIDRIO PLASTICO
HOJA RECAMBIABLE

Unid.

= COD. Medida "o ==
Bﬁﬁ]wf 9013 . 50

Aplicaciones: rascavidrios recambiable.

RASCAVIDRIO PLASTICO
HOJA REFORZADA
Unid.

COD.  Medida "V =
9016 - 04

Aplicaciones: rascavidrios recambiable
hoja reforzada.
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Griera

CEPILLOS METALICOS
CEPILLO METALICO

MANGO MADERA -
COD. Unid,
8175 10

7
Cepillo metdlico de 3 hileras de
madera. Abrasivo rigidez fuerte.

Aplicaciones: para la eliminacion de oxidos,
pinturas,...

CEPILLO METALICO
MANGO PLASTICO

Cepillo metalico con mango
plastico. Abrasivo rigidez media.

Unid.
COD A@ Aplicaciones: para la eliminacion de oxidos,
pinturas,... en superficies pequenas y de dificil
8177 10 acceso.

CEPILLO METALICO
MINI MANGO PLASTICO

Cepillo metédlico con mango

Unid plastico pequeno. Abrasivo rigidez media.

COD @ Aplicaciones: para la eliminacion de oxidos,
pinturas,... en superficies pequenas.

8178 12

TORTA LANA DE ACERO

COD. mm. Grano ==

9060 20*220*175 {ino(0000) 48
9051 20%220*175 medio(00) 48
9052 20*220*175 grueso(2) 48

Lana metalica de acero bajo en carbono.

Aplicaciones: para pulir y decapar. No raya
la superficie.

BOBINA LANA ACERO

COD. mm. Grano <%

9053 40*190*170 fino(0000) 24
9054 40%190*170 medio(00) 24
9055 40*190*170 grueso (2) 24

Lana metalica de acero bajo en carbono.

Aplicaciones: para pulir y decapar. No raya
la superficie.

TACO ESPONJA

COD. mm. Grano <=

9070 100*68 fino (100) 250
9071 100*68 medio (60) 250
9072 10068  grueso(36) 250
Blister 9065 10068  fino (100) 250 @
Blister 90066 100*68  medio (60) 250
Blister 0067 10068  grueso (36)

Espuma de densidad media
cubierta con oxido de aluminio.

Aplicaciones: para pulir metal, madera,
paredes,...
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ABRASIVOS

Espuma de densidad media
cubierta con carburo de silicio.
Aplicaciones: para pulir madera vy carroceria.

Papel de corindon resinado con

oxido de aluminio. Distintos granos disponibles.
Aplicaciones: para el lijado de pinturas, maderas
y metales.

Papel de silice. Distintos granos disponibles.
Aplicaciones: para el ljado de yesos, masillas
y maderas.

Papel al carburo de silicio socbre

soporte latex. Distintos granos disponibles.
Aplicaciones: para el ljado en seco o humedo
de superficies duras.

Tela esmeril. Distintos granos disponibles.

Aplicaciones: para el ljado y pulido de
superficies metalicas y acero.
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Griera

PREPARACION

ESPONJA ABRASIVA PLANA

Unid.

COD. mm. Grano ==

9090 12598 fino (100) 250
9091 12598  medio (60) 250
9092 125698  grueso (46) 250

ROLLO PAPEL CORINDON

Unid.

COD. Medida Grano

9162  115mm.*25m. 80
9163  1165mm.*25m. 100
9164  116mm.*26m. 120
9165  115mm.*26m. 1560
9168  1165mm.*26m. 220

i

HOJA PAPEL SiLEX VERDE

Unid.

COD. Medida Grano ==

9120 230mm.*330mm. 00 (150) 50
9121 230mm."330mm. O (120) 50
91256 230mm."330mm. 6 (100) 50
9124 230mm.*330mm. 5 (80) 50
9123 230mm.*330mm. 4 (60) 50
9122 230mm.*330mm. 3 (50) 50

HOJA PAPEL IMPERMEABLE "LATEX"

COD. Medida Grano <=

9130 230mm.*280mm. 100 50
9133 230mm.*280mm. 180 50
9135 230mm.280mm. 240 50
9137 230mm.280mm. 320 50

HOJA TELA DE ESMERIL

Unid.

COD. Medida Grano ==

9162 180mm.*280mm. 0 (180) 50
91563 180mm.*280mm. 1 (100) 50
9154 180mm.*280mm. 1,5 (80) 50
9158 180mm.*280mm. 3,6 (36) 50



(EEE——
PREPARACION ESPATULAS
ESPATULA BRICOLAGE
MANGO MADERA
CO D. Cm. Unid. o
8008 < 12
8009 4 12 -
8010 5 12
8011 6 12 Hoja de acero pulido. %\9
8012 i 12 Mango de madera. ER][:HI_ME
8013 8 12
8014 9 12
8015 10 12
ESPATULA MASTER,
INOXIDABLE, MANGO MADERA
COD Cm Unid.
8030 2 12
8031 < 12
8032 4 12 Hoja de acero inoxidable pulido.
8033 5 12 Mango de madera.
8034 6 12 Aplicaciones: gran resistencia.
8035 i 12
8036 8 12
8037 9 12
8038 10 12
ESPATULA EXTRA
FUERTE INOXIDABLE !
COD. Cm. =% il
Hoja de acero inoxidable
8039 7 b2 pulido. Mango de madera. Extra fuerte.

Aplicaciones: maxima resistencia.

RASCADOR METALICO

COD. Medida <=
8088 100mm. 12

Metalico. 4y
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Griera

[=—ms e

ESPATULAS

ESPATULA EMPLASTECER

MANGO MADERA
C O D. C m. Unid.
Acero templado.
Mango madera. e —— 8070 12 6
Aplicaciones: “hi 8071 14 6
para emplastecer. 8072 16 6
8073 18 6
8074 20 6

ESPATULA EMPLASTECER

MANGO BIMATERIA
Unid.
Inox. COD Cm @
Mango bimateria. 8051 12 19
Apli i ;
paracaecrr?;ae‘:tecer. 8052 14 12
8053 16 12
8054 20 12
8055 29 12
8056 24 12
JUEGO CARROCERO
INOXIDABLE - 4 piezas
A i idable. Unid.
A;I‘Igt;gclzl%o;;s? meultiusos. C O D @
8094 ols
JUEGO CARROCERO
ACERO - 4 piezas
A lido. Unid.
Ag;iac:go?grl\ez: multiusos. COD. @
8095 215

JUEGO CARROCERO DE

PLASTICO - 4 piezas
Plastico. %\‘: = Unid
Aplicaciones: muitiusos. \(|AE COD. ==

8093 26
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PREPARACION

LLANA INOXIDABLE

PROFESIONAL

CANTOS REDONDEADOS
COD. Cm . Unid.
8400 200 x80x 0,6 1
8401 240 x 100 x 0,6 1

8402 280 x 120 x 0,6 1

LLANA INOXIDABLE
PROFESIONAL
CANTOS RECTOS

COD. Cm.
8410 280x120x0,6 1

Unid.

LLANA INOXIDABLE
SUPER FLEXIBLE
ALTA DECORACION

CoD. Cm. ==
8406 200x80x0,3 1

LLANA PLASTICO
DECORACION

COD. Cm.
8415 200x90x1,5 1

Unid.

LLANA ALBANIL

Unid.

COD. Cm.

8417 300x150x0,7 1

TALOCHA DE ESPONJA

COD. Cm. =
8420 280x140x15 1

LLANAS

(Nvevol

Acero inoxidable pulido cantos redondeados,
forma trapezoidal. Mango goma, soporte aluminio.
Aplicaciones: especifica para estucos acrilicos

y minerales.

hvevol

74 Acero inoxidable. Mango gorma, soporte aluminio.

Aplicaciones: ideal para las primeras aplicaciones
de |os estucos. Sl—

hivevl

Acero inoxidable pulido. Mango goma, soporte ABS.

Aplicaciones: especifica para efectos metalicos
y perlados.

@ | Plastico.
x ’ Aplicaciones: ideal para las

primeras aplicaciones de
los estucos.

Acero, mango madera,
Aplicaciones: ideal para la
preparacion de superficies planas.

Esponja resistente, mango ABS.

Aplicaciones: ideal para la limpieza vy
acabados de superficies
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ACCESORIOS VARIOS

BATIDOR PINTURAS PROFESIONAL

COD. Medida L

8187 8*60*400 mm. 12
8188 885400 mm. 12
8189 8*120*400 mm. 1

Metalico pintado.
Aplicaciones: ideal para batir
pinturas, colas,...

PISTOLA SILICONA
Metalico pintado. e Unid
Aplicaciones: especial para PROFESIONAL COob. ==
silicona. -
8282 6

JUEGO 26 LETRAS (A-2)

ROTULACION
COD. Medida
8307 50mm.
8311 70mm.
8313 90mm.
8314 100mm.

Chapa de aluminio.
Aplicaciones: para rotular.

JUEGO 10 NUMEROS (0-9)

ROTULACION

CcOoD. Medida
8337 50mm.
8341 T0mm.
8343 90mm.
8344 100mm.

Chapa de aluminio.
Aplicaciones: para rotular.
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